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Kuruluş tar�h� olan 2000 yılından bu yana TEKOM, Zırhlı Araç Aydınlatmaları, Asker� T�p L�m�t Sw�tchler, Kontrol Kutuları, DC-DC
dönüştürücüler, Röleler, Güç Kaynakları g�b� elektromekan�k alanlarda yürüttüğü çalışmalar sonucunda gel�şt�rd�ğ� teknoloj� ve elde
ett�ğ� b�lg� b�r�k�m�n� kullanarak Türk�ye pazarında savunma ve güvenl�k �ht�yaçlarına yönel�k yurtdışı kaynaklı ürünler�n 
alternat�f üret�c�s� olmuştur. 

Dünyada ve ülkem�zde artan güvenl�k �ht�yaçları doğrultusunda,

TEKOM;
- Armored Veh�cle and A�rcraft L�ght�ng Products
- M�l�tary Type L�m�t Sw�tches
- Control Boxes
- Power Suppl�es
- M�l�tary Type Relays
- Sensors (Encoder / Magnet�c / Heat / Pressure) 
- M�l�tary Standard Control and D�str�but�on Boxes 
- Electron�c Boards 
- Servo Motor and Dr�vers
- Led Searchl�ght Projector

Works such as areas.

TEKOM prov�des products w�th h�gh technology and qual�ty to customers us�ng completely nat�ve fac�l�t�es from
des�gn to log�st�cs stage �n system solut�ons.

HAKKIMIZDA

ABOUT US

TEKOM;
- Zırhlı Araç ve Havacılık Aydınlatma Ürünler�
- Asker� T�p L�m�t Sw�tchler
- Kontrol Kutuları
- Güç Kaynakları
- Asker� T�p Röleler
- Sensörler (Hız / Manyet�k / Sıcaklık / Basınç)
- Asker� Standartta Kumanda ve Dağıtım Kutuları
- Elektron�k Kartlar
- Servo Motor ve Sürücüler�
- Led Projektör (Searchl�ght)

alanlarında faal�yet göstermekted�r.

TEKOM S�stem çözümler�nde, tasarımdan loj�st�k aşamasına kadar %100 yerl� �mkanları kullanarak müşter�ler�ne 
yüksek teknoloj�l� kal�tel� ürünler sunar. 

S�nce 2000, TEKOM has been work�ng �n electromechan�cal f�eld such as Armored Veh�cle L�ght�ng, M�l�tary Type L�m�t 
Sw�tches, Control Boxes, DC-DC Converters, Relays and Power Suppl�es. It has become an alternat�ve producer for 
fore�gn based defense and secur�ty products us�ng self-developed technology and knowledge �n Turk�sh market. 
In accordance w�th �ncreased secur�ty requ�rements �n the world and our country,

TEKOM            

Zırhlı Araç Aydınlatmaları
Armored Vehicle Lighting

TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr
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Zırhlı Araç Aydınlatmaları
Armored Vehicle Lighting

TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr
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LED TAVAN LAMBASI 
LED DOME LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X4 Sızdırmazlık (IP X4 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- PMMA TIR Lens (PMMA TIR Lens)
- Karartma Fonks�yonu (Blackout Funct�on)
- Membran Anahtarlama (Membrane Sw�tch�ng)
- Programlanab�lme Özell�ğ� (Programm�ng Funct�on) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP 
6- 282105-1 AMP
7- 282087-1 AMP
8- MS3112E8-3P
9- MS3112E8-4P
A-120-8551-101 (Sure Seal)
B- D38999 / 20WA98PN

Karatma Reng�
(Blackout Colour)
S- Özel (Custom)
1- Kırmızı (Red)
2- Mav� (Blue)
3- Yeş�l (Green)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6019 (Pastel Green)
6- Ral 1019 (Grey Be�ge)
7- Ral 8025 (Pale Brown)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420010    /    X    X    X    X    00

Fonks�yonlar (Funct�ons)

Notlar (Notes)

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

 *

Dome L�ght

LED
Blackout Dome L�ght

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr
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Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X4 Sızdırmazlık (IP X4 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Hous�ng)
- PMMA D�füzör (PMMA D�ffuser)
- Karartma Fonks�yonu (Blackout Funct�on)
- Membran Anahtarlama (Membrane Sw�tch�ng)
- Programlanab�lme Özell�ğ� (Programm�ng Funct�on) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP 
6- 282105-1 AMP
7- 282087-1 AMP
8- MS3112E8-3P
9- MS3112E8-4P
A-120-8551-101 (Sure Seal)
B- D38999 / 20WA98PN

Karatma Reng�
(Blackout Colour)
S- Özel (Custom)
1- Kırmızı (Red)
2- Mav� (Blue)
3- Yeş�l (Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420011    /    X    X    X    X    00   Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

 *

Notlar (Notes)

LED TAVAN LAMBASI 
LED DOME LAMP

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6019 (Pastel Green)
6- Ral 1019 (Grey Be�ge)
7- Ral 8025 (Pale Brown)

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr
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Fonks�yonlar (Funct�ons)

Dome L�ght

LED
Blackout Dome L�ght
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Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)

- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- PMMA TIR Lens (PMMA TIR Lens)
- Karartma Fonks�yonu (Blackout Funct�on)
- Membran Anahtarlama (Membrane Sw�tch�ng)
- Programlanab�lme Özell�ğ� (Programm�ng Funct�on)
- Işık Ş�ddet� Ayarlanab�lme Özell�ğ� (D�mmer Funct�on)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- 282105-1 AMP
3- 282087-1 AMP
4- MS3112E8-3P
5- MS3112E8-4P
6- 120-8551-101 (Sure Seal)

Karatma Reng�
(Blackout Colour)
S- Özel (Custom)
1- Kırmızı (Red)
2- Mav� (Blue)
3- Yeş�l (Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420012    /    X    X    X    X    00   Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

 *

Notlar (Notes)

LED AKILLI TAVAN LAMBASI 
LED SMART DOME LAMP

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6019 (Pastel Green)
6- Ral 1019 (Grey Be�ge)
7- Ral 8025 (Pale Brown)

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr
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Fonks�yonlar (Funct�ons)

Dome L�ght

LED
Blackout Dome L�ght
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Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)

- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- İnce Kompakt Tasarım (Sl�m Compact Des�gn)
- PMMA D�füzörlü Lens (PMMA D�ffus�ng Lens)
- Karartma Fonks�yonu (Blackout Funct�on)
- Membran Anahtarlama (Membrane Sw�tch�ng)
- Programlanab�lme Özell�ğ� (Programm�ng Funct�on)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- 282104-1 AMP
3- 282080-1 AMP 
4- 282105-1 AMP
5- 282087-1 AMP
6- MS3111E8-3P
7- MS3111E8-4P
8- 120-8551-101 (Sure Seal)
9- 120-8551-002 (Sure Seal)
A- 282106-1 AMP

Karatma Reng�
(Blackout Colour)
S- Özel (Custom)
1- Kırmızı (Red)
2- Mav� (Blue)
3- Yeş�l (Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420014    /    X    X    X    X    00   Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

 *

Notlar (Notes)

LED SLIM TAVAN LAMBASI 
LED SLIM DOME LAMP

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6019 (Pastel Green)
6- Ral 1019 (Grey Be�ge)
7- Ral 8025 (Pale Brown)

420014
TEKOM
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Fonks�yonlar (Funct�ons)
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LED
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B- CA3101E105L-3PB15
C- DT04-3P



Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12 VDC, 24 VDC ve 10/32 VDC Voltaj Seçeneğ� 
  (12 VDC, 24 VDC and 10/32 VDC Voltage Opt�on)
- IP X4 Sızdırmazlık (IP X4  Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- İnce Kompakt Tasarım (Sl�m Compact Des�gn)
- PMMA D�füzörlü Lens (PMMA D�ffus�ng Lens)
- Karartma Fonks�yonu (Blackout Funct�on)
- Membran  Anahtarlama (Membrane Sw�tch�ng)

- Programlanab�lme Özell�ğ� (Programm�ng Funct�on)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC
C-10-32 VDC 

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS3112E8-3P
3- MS3112E8-4P 
4- 282087-1 AMP
5- 282105-1 AMP
6- 120-8551-005 (Sure Seal)
7- DTM04-6P (Deutsch Socket)

Karatma Reng�
(Blackout Colour)
S- Özel (Custom)
1- Kırmızı (Red)
2- Mav� (Blue)
3- Yeş�l (Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420016-01    /    X    X    X    X    00
  420016-02
  

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on. )

  420016-01 / 12 VDC or 24 VDC 
                     
  420016-02 / 10-32 VDC

**

Notlar (Notes)

LED TAVAN LAMBASI 
LED DOME LAMP

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6019 (Pastel Green)
6- Ral 1019 (Grey Be�ge)
7- Ral 8025 (Pale Brown)

420016
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.
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420016-01
Voltaj Tipi
A ve B için

(For Voltage Types A and B)
 

420016-02 
Voltaj Tipi

C için
(For Voltage Type C) 

**

*

Fonks�yonlar (Funct�ons)

Dome L�ght

LED
Blackout Dome L�ght

420016-01 (12 or 24 VDC)
420016-02 (10-32 VDC)

Membran Anahtarlamalı
(Membran Switching)

 

A ve B Voltaj T�p� seç�lmes� durumunda standart 
gövde kullanılacaktır.

(In case of A and B voltage types are selected, 
standard body w�ll be used.)

C Voltaj T�p� seç�lmes� durumunda kalın gövde 
kullanılacaktır.

(In case of C voltage type �s selected, th�ck body 
w�ll be used.)
 
                     

TEKOM 
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8- 120-855-101
9- DTM04-3P (Deutsch Socket)



Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- IP X4 Sızdırmazlık (IP X4  Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- İnce Kompakt Tasarım (Sl�m Compact Des�gn)
- PMMA D�füzörlü Lens (PMMA D�ffus�ng Lens)
- Karartma Fonks�yonu (Blackout Funct�on)
- Panel Kontrollü (Panel Control)
- Programlanab�lme Özell�ğ� (Programm�ng Funct�on)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 10-32 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS3112E8-3P
3- MS3112E8-4P 
4- 282087-1 AMP
5- 282105-1 AMP
6- 120-8551-005 (Sure Seal)
7- DTM04-6P (Deutsch Socket)
8- 120-8551-101 (Sure Seal)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  421016 -01     /       X    X    X    X    00
  421016-02
  

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on. )

Notlar (Notes)

LED TAVAN LAMBASI 
LED DOME LAMP

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6019 (Pastel Green)
6- Ral 1019 (Grey Be�ge)
7- Ral 8025 (Pale Brown)

Karatma Reng�
(Blackout Colour)
S- Özel (Custom)
1- Kırmızı (Red)
2- Mav� (Blue)
3- Yeş�l (Green)

421016
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.
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*

Fonks�yonlar (Funct�ons)

Dome L�ght

LED
Blackout Dome L�ght

421016 (10-32 VDC)
Panel Kontrollü
(Panel Control)

**

** 421016-01 D�füzörlü Lens (D�ffused Lens)
421016-02 Şeffaf Lens (Clear Lens)

TEKOM 
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420017
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanay� A.Ş.

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

**Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- 282087-1 AMP
3- 282105-1 AMP

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

420017-01    /     X    X    X    X    00
 420017-02

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

*

Notlar (Notes)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- S�yah Eloksal (Black Anod�z�ng)
2- Naturel Eloksal (Natural Anod�z�ng)

**Soket kodları kontrol kutusu �le araç arasındak� 
bağlantıya göre seç�lecekt�r.

(Socket codes w�ll be selected accord�ng to the 
connect�on between the control box and the veh�cle.)

Karatma Reng�
(Blackout Colour)
S- Özel (Custom)
1- Kırmızı (Red)
2- Mav� (Blue)
3- Yeş�l (Green)

LED LİNEER LAMBA 
LED LINEAR LAMP

    by TEKOMR
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*

Fonks�yonlar (Funct�ons)

LED

- Bu ürün kontrol kutusu ile kullanılmaktadır.
(This product is usted with control box.)

- Kontrol kutusunun çıkış gücü max 35 W`tır.
(The maximum output power of the control 
box is 35 Watts.)
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 242,00 

 222,00 

 

10,50 8(x2) 

 

6,20(x2) 

 2
3,

50
 

 202,00 

420017-02 (60 cm - 4.2 W)

420017-01 (140 cm - 8.5W)

420017-04 (20 cm - 1.4W)

 422,00 

 402,00 

10,50 8(x2) 

6,20(x2
) 

 2
3
,5

0
 

 382,00 

 211,00 

420017-03 (40 cm - 4.8W)

 420017-03
 420017-04

**Bağlantı kulaklarının renk seçeneğ�n� bel�rlemekted�r.
(Determ�nes the color opt�on of the mount�ng basse.) *

***

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- İnce Kompakt Tasarım (Sl�m Compact Des�gn)
- PMMA D�füzörlü Lens (PMMA D�ffus�ng Lens)
- Karartma Fonks�yonu (Blackout Funct�on)

- Programlanab�lme Özell�ğ� (Programm�ng Funct�on)



Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology)
- 12 VDC ve 24 VDC Voltaj Seçeneğ� 
  (12 VDC and 24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X4 Sızdırmazlık (IP X4  Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- İnce Kompakt Tasarım (Sl�m Compact Des�gn)
- PMMA D�füzörlü Lens (PMMA D�ffus�ng Lens)
- Karartma Fonks�yonu (Blackout Funct�on)
- Membran Anahtarlama (Membrane Sw�tch�ng)
- Programlanab�lme Özell�ğ� (Programm�ng Funct�on)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS3111E8-3P
3- 282105-1 AMP
4- 282087-1 AMP

Goosneck Boyu
(Goosneck Length)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420018-01    /    X    X    X    X    00
  420018-02
  420018-03
  420018-04

LED HARİTA OKUMA LAMBASI
LED MAP LIGHT

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6019 (Pastel Green)
6- Ral 1019 (Grey Be�ge)
7- Ral 8025 (Pale Brown)

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

  420018-01 / Membran Anahtarlamalı / Karartmalı 
                     (Membran Sw�tch�ng / Blackout)

  420018-02 / Membran Anahtarlamalı / Karartmasız
                     (Membran Sw�tch�ng / W�thout Blackout)

  420018-03 / Potans�yometrel� / Karartmalı
                     (W�th Potent�ometer / Blackout)
                      
  420018-04 / Potans�yometrel� / Karartmasız
                     (W�th Potent�ometer / W�thout Blackout)     

*

Notlar (Notes)

LED

**

420018
TEKOM
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Karatma Reng�
(Blackout Colour)
S- Özel (Custom)
0- Karartmasız (W�thout Blackout)
1- Kırmızı (Red)
2- Mav� (Blue)
3- Yeş�l (Green)

1- 30 cm
2- 40 cm
3- 50 cm

 420018-03
 420018-04

420018-01   420018-02

    by TEKOMR

**
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Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

420019
EYEBALL SPOTLIGHT

420019
TEKOM
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Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
1- 12 VDC
2- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- 282080-1 AMP
3- 282104-1 AMP

Işık Reng�

S- Özel (Custom)
1- Beyaz (Wh�te)
2- Kırmızı (Red)
3- Mav� (Blue)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

                       /    X    X    X    X    00

  

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- S�yah Eloksal (Black Anod�z�ng)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IPX4 Sızdırmazlık (IPX4 Seal�ng)
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*
Notlar (Notes)

- Eloksal Kaplama (Anod�z�ng)

LED

420019 

 

100 

5,40(x4) 

9,90 x 45°

8
8
 

75 

 2
,5

0
 

44 

 2
2
 

 2
3
,5

0
 

 2
5
0

1
0
 

 1
9
,5

0
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LED GENİŞLİK VE SİNYAL LAMBASI 
LED CLEARANCE AND DIRECTION LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- Araç Gen�şl�k, S�nyal ve Karartma Tak�p Fonks�yonları
  (Clearance, D�rect�on, Blackout Marker Funct�ons)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- MS3112E10-6P

0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420020-01    /    X    X    X    X    00
  420020-02

Fonks�yonlar (Funct�ons)

  420020-01 / Sol LED Gen�şl�k ve S�nyal Lambası 
                     (Left Clearance and D�rect�on Lamp)

  420020-02 / Sağ LED Gen�şl�k ve S�nyal Lambası
                     (R�ght Clearance and D�rect�on Lamp)

  **

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

 *

Notlar (Notes)

**

420020
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr

10

LED

    by TEKOMR

TEKOM 

Adres: Ertuğrul Gazi Mah. Doğanlar Sk. No: 27/A Kartepe / Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 262 371 53 13 - 14   Fax : +90 262 371 18 28

Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

2023



LED ÇAKAR LAMBA
LED BEACON LIGHT

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- Araç Gen�şl�k, S�nyal ve Karartma Tak�p Fonks�yonları
  (Clearance, D�rect�on, Blackout Marker Funct�ons)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- DT04-2P

0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  421120-01    /    X    X    X    X    00
  421120-02

Fonks�yonlar (Funct�ons)

  421120-01 / Sol LED Gen�şl�k ve S�nyal Lambası 
                     (Left Clearance and D�rect�on Lamp)

  421120-02 / Sağ LED Gen�şl�k ve S�nyal Lambası
                     (R�ght Clearance and D�rect�on Lamp)

  **

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

 *

Notlar (Notes)

**

421120
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LED YAN SİNYAL LAMBASI 
LED SIDE MARKER LAMP

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP
6- 282105-1 AMP

0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420021-01   /    X    X    X    X    00
  420021-02
  420021-03
  420021-04

Fonks�yonlar (Funct�ons)

**    420021-01 / Yan S�nyal Lambası - Turuncu 
                      (S�de Marker Lamp - Colour: Amber)

    420021-02 / Arka Poz�syon Lambası - Kırmızı 
                      (Rear Pos�t�on Lamp - Colour: Red)

    420021-03 / Ön Poz�syon Lambası - Beyaz 
                      (Front Pos�t�on Lamp - Colour: Wh�te)

    420021-04 / Yan S�nyal-Poz�syon Lambası - Turuncu 
                      (S�de Marker-Pos�t�on Lamp - Colour: Amber)

LED

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens) 

    Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
    aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
    tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
    (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
    �f you choose (S) �n one of the steps of the 
    conf�gurat�on.)

*

Notlar (Notes)

**

SİNYAL
(SIGNAL)

(FRONT POSITION)
ÖN POZİSYON

(SIDE MARKER- POSITION)
YAN SİNYAL-POZİSYON

420021
TEKOM
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420021-01

    by TEKOMR

420021-02

420021-03

420021-04

(REAR POSITION)
ARKA POZİSYON
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LED YAN SİNYAL LAMBASI - KAFESLİ       
LED SIDE MARKER LAMP WITH CAGE

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP
6- DT04-2P (Deutsch Socket)

0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420022-01 /   X    X    X    X    00
  420022-02
  420022-03**

Fonksiyonlar (Functions)Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)

- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens) 

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)

**  420022-01  / Yan Sinyal Lambası - Turuncu
                   (Side Marker Lamp - Colour: Amber)

 420022-02 / Arka Pozisyon Lambası - Kırmızı
                   (Rear Position Lamp - Colour: Red)

 420022-03 / Ön Pozisyon Lambası - Beyaz 
                   (Front Position Lamp - Colour:White)

420022
TEKOM
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(REAR POSITION)
ARKA POZİSYON

ÖN POZİSYON
(FRONT POSITION)

  420022-01

  420022-02

  420022-03

SİNYAL
(SIGNAL)
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- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)



LED PLAKA LAMBASI 
LED LICENSE PLATE LAMP

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP
6-MS3112E8-3P

0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420023-01    /    X    X    X    X    00
  420023-02
  420023-03

Fonksiyonlar (Functions)

LED

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens) 

     420023-01 / Düşük Işık Şiddeti - Şeffaf Lens
                       (Low Intensity - Clear Lens)

     420023-02 / Yüksek Işık Şiddeti - Şeffaf Lens
                       (High Intensity - Clear Lens)

     420023-03 / Yüksek Işık Şiddeti - Difüzörlü Lens
                       (High Intensity - Diffused Lens)

**

**

   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
   aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
   tarafından size verilecek numaradır.
  
   (This number will be assigned by the manufacturer 
   if you choose (S) in one of the steps of the 
   configuration.)

*

Notlar (Notes)

420023
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LED ÖN KARARTMA TAKİP LAMBASI   
LED FRONT BLACKOUT MARKER LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compatible) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420024    /    X    X    X    X    00

Fonksiyonlar (Functions)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP

   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
   aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
   tarafından size verilecek numaradır.
  
   (This number will be assigned by the manufacturer 
   if you choose (S) in one of the steps of the 
   configuration.) 

*

Notlar (Notes)

LED
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LED YAN SİNYAL LAMBASI-KAFESLİ       
LED SIDE MARKER LAMP WITH CAGE

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*
0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420027-01   /     X    X    X    X    00
  420027-02
  420027-03
  420027-04

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens) 

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*
Notlar (Notes)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP
6- DT06-2S (Deutsch Socket)
7- CA3101F10SL-3PB
8- 282105-1 AMP

**  420027-01  / Yan Sinyal Lambası - Turuncu 
                     (Side Marker Lamp - Colour: Amber)

 420027-02 / Arka Pozisyon Lambası - Kırmızı 
                     (Rear Position Lamp - Colour: Red)

 420027-03 / Ön Pozisyon Lambası - Beyaz 
                     (Front Position Lamp - Colour: White)

 420027-04 / Yan Sinyal-Pozisyon - Turuncu 
                     (Side Marker-Position Lamp - Colour: Amber)

Fonksiyonlar (Functions)

www.tekom.com.tr
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LED INFRA-RED FAR 
LED INFRA-RED HEADLIGHT

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420030-02    /    X    X    X    X    00

Fonksiyonlar (Functions)Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X7 Sızdırmazlık (IP X7 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- PMMA Lens (PMMA Cover) 

**
  
   850 nm LED Dalgaboyu
   (850 nm LED Wavelength)

  

**   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)

LED
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LED ARKA IR LAMBA 
LED REAR INFRA-RED LIGHT

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: Cable Lug)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP

0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420031-02    /    X    X    X    X    00

Fonksiyonlar (Functions)Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- PMMA Lens (PMMA Cover) 

420031
TEKOM
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**
  
   850 nm LED Dalgaboyu
   (850 nm LED Wavelength)

  

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)

**

LED
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LED ÖN SİNYAL-KARARTMA LAMBASI   
LED FRONT SIGNAL-BLACKOUT LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- Çalışma Voltajı: 10-30 VDC (Working Voltage: 10-30 VDC)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Kompozit Gövde (Composite Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compatible) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 10-32 VDC

*

0 (None)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 6014 (Yellow Olive)
3- Ral 1001 (Beige)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420047-01    /    X    X    X    X    00

Fonksiyonlar (Functions)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3
3- 282106-1 AMP

   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
   aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
   tarafından size verilecek numaradır.
  
   (This number will be assigned by the manufacturer 
   if you choose (S) in one of the steps of the 
   configuration.) 

*

Notlar (Notes)

420047
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LED ÖN SİNYAL-KARARTMA LAMBASI   
LED FRONT SIGNAL-BLACKOUT LAMP

Fonksiyonlar (Functions)Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- Çalışma Voltajı: 10-30 VDC (Operation Voltage: 10-30 VDC)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compatible)  

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 10-32 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282105-1 AMP
4- 282087-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420048    /    X    X    X    X    00   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)

420048
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LED ÖN POZİSYON-KARARTMA LAMBASI   
LED FRONT POSITION-BLACKOUT LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- Çalışma Voltajı: 10-30 VDC (Work�ng Voltage: 10-30 VDC)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compat�ble)  

Fonks�yonlar (Funct�ons)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 10-32 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282105-1 AMP
4- 282087-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafess�z (No Cage)
2- Kafesl� (W�th Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420049    /    X    X    X    X    00    Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
   aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
   tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
   (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
   �f you choose (S) �n one of the steps of the 
   conf�gurat�on.) 

*

Notlar (Notes)

LED
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ARKA SİS-GERİ VİTES LAMBASI   

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği(12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- Arka Sis ve Geri Vites Fonksiyonu (Rear Fog and Reverse Lamp Function) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- 12 VDC Ampul: Osram 7506 ULT (21W Heavy Duty)  
- 24 VDC Ampul: Osram 7511 TSP (21W Heavy Duty)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282105-1 AMP
4- 282087-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Tekli Kafes (Single Cage-3mm)
4- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420050    /    X    X    X    X    00

Fonksiyonlar (Functions)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*
Notlar (Notes)
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GERİ VİTES LAMBASI
REVERSE LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- Geri Vites Fonksiyonu (Reverse Lamp Function) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- 12 VDC Ampul: Osram 7506 ULT (21W Heavy Duty)  
- 24 VDC Ampul: Osram 7511 TSP (21W Heavy Duty)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420051    /    X    X    X    X    00

Fonksiyonlar (Functions)

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

420051
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ARKA SİS LAMBASI 
REAR FOG LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- Arka Sis Fonksiyonu (Rear Fog Light Function) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- 12 VDC Ampul: Osram 7506 ULT (21W Heavy Duty)  
- 24 VDC Ampul: Osram 7511 TSP (21W Heavy Duty)

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420052    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

   Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
   aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
   tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
   (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
   �f you choose (S) �n one of the steps of the 
   conf�gurat�on.) 

*
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ARKA KARARTMA LAMBASI
REAR BLACKOUT LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği(12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- Karartma Park-Stop Fonksiyonu (Blackout Position-Stop Function) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- 12 VDC Ampul: Osram 5007 ULT (5W Heavy Duty)  
- 24 VDC Ampul: Osram 5627 TSP (5W Heavy Duty)

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282105-1 AMP
4- 282087-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420053    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*
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ARKA SİNYAL LAMBASI 
REAR SIGNAL LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- S�nyal Fonks�yonu (S�gnal Funct�on) 
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num  Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- 12 VDC Ampul: Osram 7506 ULT (21W Heavy Duty)  
- 24 VDC Ampul: Osram 7511 TSP (21W Heavy Duty)

Fonks�yonlar (Funct�ons)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafess�z (No Cage)
2- Kafesl� (W�th Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420054    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

   Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
   aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
   tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
   (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
   �f you choose (S) �n one of the steps of the 
   conf�gurat�on.) 

*
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LED ARKA SİS-GERİ VİTES LAMBASI 
LED REAR FOG-REVERSE LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Arka Sis ve Geri Vites Fonksiyonu (Rear Fog and Reverse Function) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonksiyonlar (Functions)

LED R

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282105-1 AMP
4- 282087-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Tekli Kafes (Single Cage-3mm)
4- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420055    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

 Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
 aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
 tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
 (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
 �f you choose (S) �n one of the steps of the 
 conf�gurat�on.) 

*
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LED ARKA SİS-GERİ VİTES LAMBASI / ECE REGÜLASYONLU  
LED REAR FOG-REVERSE LAMP / ECE HOMOLOGATED

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Arka Sis ve Geri Vites Fonksiyonu (Rear Fog and Reverse Function) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonksiyonlar (Functions)

LED R

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282105-1 AMP
4- 282087-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Tekli Kafes (Single Cage-3mm)
4- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420055E    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

 Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
 aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
 tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
 (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
 �f you choose (S) �n one of the steps of the 
 conf�gurat�on.) 

*
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LED GERİ VİTES LAMBASI
LED REVERSE LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçme (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Geri Vites Aydınlatma Fonksiyonu (Reverse Light Function) 
- Alüminyum Gövde  (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420056    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
   aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
   tarafından size verilecek numaradır.
  
   (This number will be assigned by the manufacturer 
   if you choose (S) in one of the steps of the 
   configuration.) 

*
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LED GERİ VİTES LAMBASI / ECE REGÜLASYONLU
LED REVERSE LAMP / ECE HOMOLOGATED

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçme (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Geri Vites Aydınlatma Fonksiyonu (Reverse Light Function) 
- Alüminyum Gövde  (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- ECE R23 Standartına Uyumlu
  (Compatible with ECE R23)

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420056E   /   X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
   aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
   tarafından size verilecek numaradır.
  
   (This number will be assigned by the manufacturer 
   if you choose (S) in one of the steps of the 
   configuration.) 

*
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LED ARKA SİS LAMBASI
LED REAR FOG LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Arka Sis Aydınlatma Fonksiyonu (Rear Fog Lighting Function) 
- Alüminyum Gövde  (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420057    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*
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LED ARKA SİS LAMBASI / ECE REGÜLASYONLU 
LED REAR FOG LAMP / ECE HOMOLOGATED

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Arka Sis Aydınlatma Fonksiyonu (Rear Fog Lighting Function) 
- Alüminyum Gövde  (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420057E    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*
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LED ARKA KARARTMA LAMBASI
LED REAR BLACKOUT LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Karartma Park-Stop Fonksiyonu (Blackout Position-Stop Function) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compatible) 

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282087-1 AMP
4- 282105-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420058    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
   aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
   tarafından size verilecek numaradır.
  
   (This number will be assigned by the manufacturer 
   if you choose (S) in one of the steps of the 
   configuration.) 

*
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LED ARKA SİNYAL LAMBASI
LED REAR SIGNAL LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- Led Aydınlatma Teknoloj�s� (Led L�ght�ng Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E) 
- Arka S�nyal Fonks�yonu (Rear S�gnal Funct�on) 
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num  Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonks�yonlar (Funct�ons)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafess�z (No Cage)
2- Kafesl� (W�th Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420059    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

*
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LED ARKA SİNYAL LAMBASI / ECE REGÜLASYONLU 
LED REAR SIGNAL LAMP / ECE HOMOLOGATED

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- Led Aydınlatma Teknoloj�s� (Led L�ght�ng Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E) 
- Arka S�nyal Fonks�yonu (Rear S�gnal Funct�on) 
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num  Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonks�yonlar (Funct�ons)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP
5- VG95234A-10SL-4PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafess�z (No Cage)
2- Kafesl� (W�th Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420059E  /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

*

420059E
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr

34

    by TEKOMR

TEKOM 

Adres: Ertuğrul Gazi Mah. Doğanlar Sk. No: 27/A Kartepe / Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 262 371 53 13 - 14   Fax : +90 262 371 18 28

Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

LED E37

MU
LU

Y
 

U

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
     

ECE

 87 

 1
1

4
 

 45 

 30 

 7
0

 

M6 (x4)

2023



ARKA STOP LAMBASI 
REAR STOP LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- Sinyal, Park, Stop, Karartma Park, Karartma Stop Fonksiyonları 
  (Signal, Position, Stop, Blackout Position, Blackout Stop Functions) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- 12 VDC Ampul: Osram 7506 ULT (21W Heavy Duty)  
- 24 VDC Ampul: Osram 7511 TSP (21W Heavy Duty)
- 12 VDC Karartma Ampul:Osram 5007 ULT (5W Heavy Duty)  
- 24 VDC Karartma Ampul:Osram 5627 LTS TSP (5W Heavy Duty) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*
**

**

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 
3- 776495-2 AMP
4- 776494-2 AMP
5- D38999/24WE06SN
6- 33482-4801 (Molex)
7- DT06-6S-E004-BLACK (Deutsch Socket)  
8- D38999-24WB98SN
9- VG95234M-14S-6PN 
 

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420060-01    /    X    X    X    X    00
  420060-02

Fonksiyonlar (Functions)

420060-01 / Sol Lamba (Left Lamp)
420060-02 / Sağ Lamba (Right Lamp)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Tekli Kafes (Single Cage-3mm)
4- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

420060
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr

35

STOPSTOP

    by TEKOMR

TEKOM 

Adres: Ertuğrul Gazi Mah. Doğanlar Sk. No: 27/A Kartepe / Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 262 371 53 13 - 14   Fax : +90 262 371 18 28

Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

2023



LED ARKA STOP LAMBASI 
LED REAR STOP LAMP

Fonksiyonlar (Functions)Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim şartlarına uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Sinyal, Park, Stop, Karartma Park, Karartma Stop Fonksiyonları 
  (Sıgnal, Position, Stop, Blackout Position, Blackout Stop Functions) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compatible) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*
**

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 776495-2 AMP
4- 776494-2 AMP
5- D38999/24WE06SN
6- 33482-4801 (Molex)
7- DT06-6S-E004-BLACK (Deutsch Socket) 
8- D38999-24WB98SN
9- VG95234M-14S-6PN

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420065-01    /    X    X    X    X    00
  420065-02

420065-01 / Sol Lamba (Left Lamp)
420065-02 / Sağ Lamba (Right Lamp)

**

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

   (This number will be assigned by the manufacturer 
   if you choose (S) in one of the steps of the 
   configuration.) 

*

Notlar (Notes)

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Tekli Kafes (Single Cage-3mm)
4- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)
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LED ARKA STOP LAMBASI / ECE REGÜLASYONLU 
LED REAR STOP LAMP / ECE HOMOLOGATED

Fonksiyonlar (Functions)Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim şartlarına uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Sinyal, Park, Stop, Karartma Park, Karartma Stop Fonksiyonları 
  (Sıgnal, Position, Stop, Blackout Position, Blackout Stop Functions) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compatible) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*
**

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 776495-2 AMP
4- 776494-2 AMP
5- D38999/24WE06SN
6- 33482-4801 (Molex)
7- DT06-6S-E004-BLACK (Deutsch Socket) 
8- D38999-24WB98SN
9- VG95234M-14S-6PN

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420065E-01    /    X    X    X    X    00
  420065E-02

420065E-01 / Sol Lamba (Left Lamp)
420065E-02 / Sağ Lamba (Right Lamp)

**

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

   (This number will be assigned by the manufacturer 
   if you choose (S) in one of the steps of the 
   configuration.) 

*

Notlar (Notes)

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Tekli Kafes (Single Cage-3mm)
4- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)
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LED ARKA STOP LAMBASI 
LED REAR STOP LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim şartlarına uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Sinyal, Park, Stop, Karartma Park, Karartma Stop Fonksiyonları 
  (Sıgnal, Position, Stop, Blackout Position, Blackout Stop Functions) 
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compatible) 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*
**

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 776495-2 AMP
4- 776494-2 AMP
5- D38999/24WE06SN
6- 33482-4801 (Molex)
7- D38999-24WB98SN
8- DTM04-6P 

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420066-01    /    X    X    X    X    00
  420066-02

420066-01 / Sol Lamba (Left Lamp)
420066-02 / Sağ Lamba (Right Lamp)**

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage))
2- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)
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LED ARKA STOP LAMBASI
LED REAR STOP LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- Led Aydınlatma Teknoloj�s� (Led L�ght�ng Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E) 
- S�nyal, Park, Stop, Ger� V�tes, Arka S�s
  (Sıgnal, Pos�t�on, Stop, Reverse, Rear Fog) 
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num  Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420067-01    /    X    X    X    X    00
  420067-02

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*
**

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 776495-2 AMP
4- 776494-2 AMP
5- D38999/24WE06SN
6- 33482-4801 (Molex)

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafess�z (No Cage)
2- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

    420067-01 LED Arka Stop-Sol (LED Rear Stop-Left)
   
     - S�nyal / Park / Stop / S�s 
       (S�gnal / Pos�t�on / Stop / Fog)

    420067-02 LED Arka Stop-Sağ (LED Rear Stop-R�ght)
     
     - S�nyal / Park / Stop /  Ger� V�tes
       (S�gnal / Pos�t�on / Stop / Reverse)

**

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

*

Notlar (Notes)

LED

RSTOP
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LED ARKA STOP LAMBASI / ECE REGÜLASYONLU
LED REAR STOP LAMP / ECE HOMOLOGATED

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- Led Aydınlatma Teknoloj�s� (Led L�ght�ng Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E) 
- S�nyal, Park, Stop, Ger� V�tes, Arka S�s
  (Sıgnal, Pos�t�on, Stop, Reverse, Rear Fog) 
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num  Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420067E-01    /    X    X    X    X    00
  420067E-02

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*
**

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 776495-2 AMP
4- 776494-2 AMP
5- D38999/24WE06SN
6- 33482-4801 (Molex)

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafess�z (No Cage)
2- Komple Kafes (Full Cage-3mm)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

    420067E-01 LED Arka Stop-Sol 
    (LED Rear Stop-Left)
   
     - S�nyal / Park / Stop / S�s 
       (S�gnal / Pos�t�on / Stop / Fog)

     420067E-02 LED Arka Stop-Sağ 
     (LED Rear Stop-R�ght)
     
     - S�nyal / Park / Stop /  Ger� V�tes
       (S�gnal / Pos�t�on / Stop / Reverse)

**

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.) 

*

Notlar (Notes)

LED
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LED ARKA PARK VE FREN LAMBASI 
LED REAR POSITION AND STOP LAMP

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Led Arka Park ve Fren Fonksiyonu (Led Rear Position and Stop Function) 
- Alüminyum Gövde  (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282087-1 AMP
4- 282105-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420068    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

420068
TEKOM
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LED ARKA PARK VE FREN LAMBASI / ECE REGÜLASYONLU 
LED REAR POSITION AND STOP LAMP / ECE HOMOLOGATED

- Led Aydınlatma Teknolojisi (Led Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu
  (Compatible with MIL-STD 461E) 
- Led Arka Park ve Fren Fonksiyonu (Led Rear Position and Stop Function) 
- Alüminyum Gövde  (Aluminum  Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Fonksiyonlar (Functions)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282087-1 AMP
4- 282105-1 AMP
5- VG95234A-10SL-3PN

Kafes (Cage)
S- Özel (Custom)
1- Kafessiz (No Cage)
2- Kafesli (With Cage)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420068E    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

420068E
TEKOM
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LED KARARTMA SÜRÜŞ LAMBASI 
LED BLACKOUT DRIVING LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Karartma Rengi : Yeşil  (Blackout Colour : Green)

Fonksiyonlar (Functions)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without socket)
2- MS27142-3 (GND: CHASIS)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP 

Bağlantı Mesnedi
(Connection Type)
S- Özel (Custom) 
1- Mesnetsiz (Without Bracket) 
2- Standart Mesnet (Standart Bracket)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420070    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

LED
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LED KARARTMA SÜRÜŞ LAMBASI 
LED BLACKOUT DRIVING LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

**  420071-01 / Yeşil Işık (Green Light)

  420071-02 / Beyaz Işık (Warm White Light)

  420071-03 / Turkuaz Işık (Cyan Light)
  (Stanag 4381 Uyumlu - Stanag 4381 Compatible)
 
  420071-04 / Kırmızı Işık (Red Light)

 

**

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without socket)
2- MS27142-3 (GND: CHASIS)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP 

Bağlantı Mesnedi
(Connection Type)
S- Özel (Custom) 
1- Mesnetsiz (Without Bracket) 
2- Standart Mesnet (Standart Bracket)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420071-01    /    X    X    X    X    00
  420071-02
  420071-03
  420071-04

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

420071
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LED KOMPAKT KARARTMA SÜRÜŞ LAMBASI 
LED COMPACT BLACKOUT DRIVING LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Çelik Braket (Steel Bracket)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

**

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- 282104-1 AMP
4- 282080-1 AMP 

Bağlantı Mesnedi
(Connection Type)
S- Özel (Custom) 
1- Dairesel Mesnet (Circular Bracket)
2- Dikdörtgen Mesnet (Rectangular Bracket)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420072-01    /    X    X    X    X    00
  420072-02
  420072-03
  420072-04

Notlar (Notes)

*  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

**

Dairesel Mesnetli 
(Circular Bracket)

Dikdörtgen Mesnetli
(Rectangular Bracket)

420072
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

  420072-01 / Yeşil Işık (Green Light)

  420072-02 / Beyaz Işık (Warm White Light)

  420072-03 / Turkuaz Işık (Cyan Light)
  (Stanag 4381 Uyumlu - Stanag 4381 Compatible)
 
  420072-04 / Kırmızı Işık (Red Light)
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KONVOY TAKİP LAMBASI 
SIGNAL CROSSES LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- Konvoy Tak�p Aydınlatması (S�gnal Crosses L�ght�ng) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X7 Sızdırmazlık (IP X7 Seal�ng)
- Malzeme (Mater�al):  
       * Gövde: Kauçuk 
         (Hous�ng: Rubber)
       * Ampul Yuvası: Alüm�nyum Alaşım 
         (Lamp Holder: Alum�num Alloy)
       * Mekan�k Aksam: Çel�k (St42)
         (Mechan�cal Construct�on: Steel-St42)
 - Ampul Ba9s (Lamp Ba9s)
       * 12 VDC 2W Osram 3796 
       * 24 VDC 2W Osram 3797
-Standart Kablo Boyutu : 400 mm 
(Standart Cable Length : 400 mm)

NATO Artısı (NATO + Type)

Standart Yuvarlak (Standard Circle)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)

A- 12 VDC

B- 24 VDC

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)

1- Kablolu (Cable W�thout Socket)

2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)

3- 282104-1 AMP

4- 282080-1 AMP 

5- MS3106A14S-7P

Model (Model)
S- Özel (Custom)

1- Standart Yuvarlak-Asker� Yeş�l (Standard C�rcle-M�l�tary Green)

2- NATO Artısı-Asker� Yeş�l (NATO + Type-M�l�tary Green)

3- Standart Yuvarlak-Çöl Sarısı (Standard C�rcle-Desert Yellow)

4- NATO Artısı-Çöl Sarısı (NATO + Type-Desert Yellow)

5- Standart Yuvarlak-S�yah (Standard C�rcle-Black)

6- NATO Artısı-S�yah (NATO + Type-Black)

Kablo Boyu
(Cable Lenght)
S- Özel (Custom) 

1- 350 mm

2- 400 mm

3- 450 mm

*

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420073    /    X    X    X    X    00 Notlar (Notes)

 Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
 aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
 tarafından s�ze ver�lecek numaradır.

 (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
 �f you choose (S) �n one of the steps of the 
 conf�gurat�on.) 

Standart Kablo Boyu (Standart Cable Length) **

Fonksiyonlar (Functions)

*

**
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LED ARKA KARARTMA TAKİP LAMBASI 
LED REAR BLACKOUT MARKER LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Stanag 4381 Uyumlu - (Stanag 4381 Compatible) 

Fonksiyonlar (Functions)

0 (None)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without socket)
2- MS27142-3 (GND: CHASIS)
3- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
4- 282105-1 AMP
5- 282087-1 AMP 

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420075    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*
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LED ASKERİ EL LAMBASI 
LED MILITARY HAND LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X5 Sızdırmazlık (IP X5 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- PMMA TIR Lens (PMMA TIR Lens)
- Karartma Fonks�yonu-Kırmızı (Blackout Funct�on-Red)
- Membran Anahtarlama (Membrane Sw�tch�ng)
- Lamba Gövde Konnektörü: CB2-10SL-4PN
  (Lamp Body Connector:CB2-10SL-4PN)

Fonks�yonlar (Funct�ons)

Standart :CB6-10SL-4SN
(Standard :CB6-10SL-4SN)

Soket Seçenekler� (Socket Types)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- Standart Çakmak Soket 8A (Standard Autol�ghter 8A)
3- CA 3106E12S-3PB15
4- M�n� Çakmak Soket 16A (M�n� Autol�ghter 16A)

Kablo Boyu
(Cable Lenght)
S- Özel (Custom)
1- 10 mt.
2- 12 mt.
3- 15 mt.

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

  420080    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.
  
  (Th�s number w�ll be ass�gned by the manufacturer 
  �f you choose (S) �n one of the steps of the 
  conf�gurat�on.)

*

 Soket P/N (Socket P/N)
 CB2-10SL-4PN

420080
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**

4- M�n� Çakmak Soket 16A
   (M�n� Autol�ghter 16A)

2- Standart Çakmak Soket 8A
    (Standard Autol�ghter 8A)
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ŞARJLI LED ASKERİ EL LAMBASI 
CHARGED LED MILITARY HAND LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X5 Sızdırmazlık (IP X5 Seal�ng) 
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- PMMA TIR Lens (PMMA TIR Lens)
- Karartma Fonks�yonu-Kırmızı (Blackout Funct�on-Red)
- Şarj standı �le b�rl�kte şarj ed�leb�lme
  (Rechargeable w�th charge dock)
- Lamba Gövde Konnektörü: CB2-10SL-4PN
  (Lamp Body Connector:CB2-10SL-4PN)

Fonks�yonlar (Funct�ons)

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.

  (Th�s number w�ll be ass�gned by the 
  manufacturer �f you choose (S) �n one of the 
  steps of the conf�gurat�on.) 

*

    420081   -   DCK   -   X   X   0       

Renk (Colour)Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (W�thout Socket)
2- MS27142-3, GND: MS27144-2 (W�th Cable)
3- 282104-1 AMP (W�th Cable)
4- 282080-1 AMP (W�th Cable)
5- 120-8551-000 Sure Seal (W�th Cable)
6- 120-8552-000 Sure Seal (W�th Cable) 

*
Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*
Şarj Ek�pmanı
(Charge Equ�pment)
S- Özel (Custom)
1- Şarj Standı (Charge Dock)
2- Kablolu (W�th Cable)

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

420081   /   X   X   X   X   00

Standart : CB6-10SL-4SN
(Standard : CB6-10SL-4SN)

Karartma Fonks�yonu
 (Blackout Funct�on)

S- Özel (Custom)
1- Karartmalı-Kırmızı (W�th Blackout-Red)
2- Karartmasız (W�thout Blackout)

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)
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S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Jet Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

    by TEKOMR

Notlar (Notes)

Standart: Çakmak Soket 8A
(Standard: Autol�ghter 8A)
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LED MOTOR AYDINLATMA LAMBASI 
LED ENGINE COMPARTMENT LAMP

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng) 
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)

 

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

Fonks�yonlar (Funct�ons)

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.

  (Th�s number w�ll be ass�gned by the 
  manufacturer �f you choose (S) �n one of the 
  steps of the conf�gurat�on.) 

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown) 
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

LED
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Voltaj (Voltage)

*

0 (None)

  420091       /    X    X    X    X    00

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)

1- Kablolu (Cable Without Socket)

2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)

3- 282104-1 AMP

S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

    by TEKOMR

Notlar (Notes)

TEKOM 

Adres: Ertuğrul Gazi Mah. Doğanlar Sk. No: 27/A Kartepe / Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 262 371 53 13 - 14   Fax : +90 262 371 18 28

Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

2023



LED PROJEKTÖR
LED PROJECTOR

Tekn�k Özell�kler (Techn�cal Spec�f�cat�ons)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng) 
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)

 

Parça Numara Konf�gürasyonu (Part Number Conf�gurat�on)

Fonks�yonlar (Funct�ons)

  Ürün Konf�gürasyonu oluştururken herhang� b�r
  aşamada (S) seçmen�z durumunda üret�c�
  tarafından s�ze ver�lecek numaradır.

  (Th�s number w�ll be ass�gned by the 
  manufacturer �f you choose (S) �n one of the 
  steps of the conf�gurat�on.) 

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown) 
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

LED

420092
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr

51

Voltaj (Voltage)

*

0 (None)

  420092       /    X    X    X    X    00

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)

1- Kablolu (Cable Without Socket)

2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)

3- 282104-1 AMP

S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

    by TEKOMR

Notlar (Notes)
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LED FAR - 4x6"
LED HEADLAMP - 4x6"

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Kısa Far, Uzun Far, Park Fonksiyonları 
  (Low Beam, High Beam, Position Functions)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- MS27144-2
4- MS3112E8-3P
5- 282105-1 AMP

Fonksiyonlar (Functions)

0 (None)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420105-01   /    X    X    X    X    00
  420105-02

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

420105-01 Kısa Far
(420105-01 Low Beam)  

420105-02 Uzun Far
(420105-02 High Beam) 

**   420105-01 / Kısa Far (Low Beam)
  420105-02 / Uzun Far (High Beam)   

**
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  420105-01

  420105-02

LED
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LED FAR - 5x7"
LED HEADLAMP - 5x7"

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Kısa Far, Uzun Far, Park Fonksiyonları 
  (Low Beam, High Beam, Position Functions)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- MS27144-2
4- CA3102E14S-2PBF80
5- 282106-1 AMP

Fonksiyonlar (Functions)

0 (None)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420110    /    X    X    X    X    00

Notlar (Notes)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

LED
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420115
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanay� A.Ş.

LED FAR - 5,75"
LED HEADLAMP - 5,75'’

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknoloj�s� (LED L�ght�ng Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneğ� (12-24 VDC Voltage Opt�on)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Seal�ng)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compat�ble w�th MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyet�k G�r�ş�m Şartlarına Uyumlu 
  (Compat�ble w�th MIL-STD 461E)  
- Alüm�nyum Gövde (Alum�num Body)
- Pol�karbonat Lens (Polycarbonate  Lens)
- Kısa Far, Uzun Far, Park Fonks�yonları 
  (Low Beam, H�gh Beam, Pos�t�on Funct�ons)
- Şok ve T�treş�m Absorbe Ed�c� Montaj Mesned�
  (Shock and V�brat�on Absorbent Bracket)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable W�thout Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- MS27144-2
4- 282088-1 AMP
5- 120-8551-002 (Sure Seal)
6- 282106-1 AMP

Fonksiyonlar (Functions)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.) 

*

Notlar (Notes)

  
     Ürün montaj mesnedi (420115-MM) ile birlikte kullanılır.
     Ürünün mesnetli olarak istenmesi halinde konfigürasyon 
     sonuna MST kodu eklenir.

     (This product is used with mounting bracket (420115-MM). 
     If you choose the product with mounting bracket, 
     MST code will be added at the end of the configuration.) 

**

0 (None)
Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traff�c Wh�te)
3- Ral 6014 (Yellow Ol�ve)
4- Ral 6015 (Black Ol�ve)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Be�ge)
7- Ral 1019 (Grey Be�ge)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeş�l)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Ol�ve Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420115    /    X    X    X    X    00 **
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420115 / XXX000 - MST

420115 / XXX000
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LED FAR - 5,75" MESNET
LED HEADLAMP - 5,75" MOUNTING BRACKET

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)    
*

Notlar (Notes)

 

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Malzeme (Material)

- Mesnet: Çelik
  (Bracket: Steel)
- Flanş: Alüminyum
  (Flange: Aluminum)
- Yay: Paslanmaz Çelik
  (Spring: Stainless Steel)
- Vibrasyon Takozu: Kauçuk
  (Vibration Absorber: Rubber)

Kaplama (Coating)

- Mesnet: Çinko-Nikel (Zn-Ni)
  (Bracket: Zinc-Nickel)
- Flanş: Kataforez + Elektrostatik Toz Boya
  (Flange: Cataphoresis + Electrostatic Powder Coating)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.) 

*

    FLN  -   5,75   -   0   X    0        420115  -   MM   -   0   X    0    

*
Renk (Colour) Renk (Colour)

FLN - 5,75 - 0X0

420115-MST 

420115 - MM - 0X0

S- Özel (Custom)
1- Ral 1001 (Beige)
2- Ral 6014 (Yellow Olive)
3- Ral 6015 (Black Olive)
4- Ral 6020 (Chrome Green)
5- Ral 9005 (Black)
6- Ral 9016 (Traffic White)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
9- BD1T00S734 (Earth Yellow)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

  

S- Özel (Custom)
1- Ral 1001 (Beige)
2- Ral 6014 (Yellow Olive)
3- Ral 6015 (Black Olive)
4- Ral 6020 (Chrome Green)
5- Ral 9005 (Black)
6- Ral 9016 (Traffic White)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
9- BD1T00S734 (Earth Yellow)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)
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Mesnet + Flanş
(Bracket + Flange)

 Flanş
 (Flange)
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LED FAR - 7"
LED HEADLAMP - 7"

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate  Lens)
- Kısa Far, Uzun Far, Park Fonksiyonları 
  (Low Beam, High Beam, Position Functions)
- Şok ve Titreşim Absorbe Edici Montaj Mesnedi
  (Shock and Vibration Absorbent Bracket)

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- MS27144-2
4- 282105-1 AMP 
5- 120-8551-002 (Sure Seal)
6- 282106-1 AMP
7- CA3102E14S-2PB

Fonksiyonlar (Functions)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.) 

**

Notlar (Notes)

  
     Ürün montaj mesnedi (420120-MM) ile birlikte kullanılır.
     Ürünün mesnetli olarak istenmesi halinde konfigürasyon 
     sonuna MST kodu eklenir.

     (This product is used with mounting bracket (420120-MM). 
     If you choose the product with mounting bracket, 
     MST code will be added at the end of the configuration.) 

***

420120 / XXX000 - MST

0 (None)
Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

  420120    /    X    X    X    X    00 ***

420120 / XXX000

LED

**

*

282105-1 AMP Soket seçilmesi durumunda, park özelliği
olmayacaktır.

(In case of 282105-1 AMP Socket is selected, position 
feature will not be available.)

420120
TEKOM
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LED FAR - 7" MESNET
LED HEADLAMP - 7" MOUNTING BRACKET

*
Notlar (Notes)

 

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Malzeme (Material)

- Mesnet: Çelik
  (Bracket: Steel)
- Flanş: Alüminyum
  (Flange: Aluminum)
- Yay: Paslanmaz Çelik
  (Spring: Stainless Steel)
- Vibrasyon Takozu: Kauçuk
  (Vibration Absorber: Rubber)

Kaplama (Coating)

- Mesnet: Çinko-Nikel (Zn-Ni)
  (Bracket: Zinc-Nickel)   Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir

  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.) 

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)    

*

    FLN  -   07   -   0   X    0        420120  -   MM   -   0   X    0    

*
Renk (Colour) Renk (Colour)

420120-MST 

FLN - 07 - 0X0

420120 - MM - 0X0

S- Özel (Custom)
1- Ral 1001 (Beige)
2- Ral 6014 (Yellow Olive)
3- Ral 6015 (Black Olive)
4- Ral 6020 (Chrome Green)
5- Ral 9005 (Black)
6- Ral 9016 (Traffic White)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
9- BD1T00S734 (Earth Yellow)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

  

S- Özel (Custom)
1- Ral 1001 (Beige)
2- Ral 6014 (Yellow Olive)
3- Ral 6015 (Black Olive)
4- Ral 6020 (Chrome Green)
5- Ral 9005 (Black)
6- Ral 9016 (Traffic White)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
9- BD1T00S734 (Earth Yellow)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

  

420120-MM
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Mesnet + Flanş
(Bracket + Flange)

 Flanş
 (Flange)

- Flanş: Kataforez + Elektrostatik Toz Boya
  (Flange: Cataphoresis + Electrostatic Powder Coating)
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LED SİS FARI
LED FRONT FOG LAMP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate  Lens)
- Dikey ve Yatay Far Hizalama 
  (Vertical and Horizontal Aiming)
- Şok ve Titreşim Absorbe Edici Montaj Mesnedi
  (Shock and Vibration Absorbent Bracket)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
3- MS27144-2
4- 282104-1 AMP
5- 282080-1 AMP
 

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

420140-01   /   X   X   X   X   00
420140-02

Fonksiyonlar (Functions)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.)

Notlar (Notes)

**

  420140-01 / (6500 Kelvin)
  420140-02 / (4000-5000 Kelvin)  

  
     Ürün montaj mesnedi (420140-MM) ile birlikte kullanılır.
     Ürünün mesnetli olarak istenmesi halinde konfigürasyon 
     sonuna MST kodu eklenir.

     (This product is used with mounting bracket (420140-MM). 
     If you choose the product with mounting bracket, 
     MST code will be added at the end of the configuration.) 

***

***

420140-0X / XXX000 - MST

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

0 (None)

420140-0X / XXX000
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*
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LED SİS FAR MESNETİ
LED FOG LAMP MOUNTING BRACKET

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Malzeme (Material)

- Mesnet: Çelik
  (Bracket: Steel)
- Flanş: Alüminyum
  (Flange: Aluminum)
- Yay: Paslanmaz Çelik
  (Spring: Stainless Steel)
- Vibrasyon Takozu: Kauçuk
  (Vibration Absorber: Rubber)

Kaplama (Coating)

- Mesnet: Çinko-Nikel (Zn-Ni)
  (Bracket: Zinc-Nickel)

FLN - SF - 0XX

420140-MST 

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)    Notlar (Notes)

 

*

    FLN  -   SF   -   0   X    0        420140  -   MM   -   0   X    0    

*

420140 - MM - 0XX

Renk (Colour) Renk (Colour)

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.
  
  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.) 

*

S- Özel (Custom)
1- Ral 1001 (Beige)
2- Ral 6014 (Yellow Olive)
3- Ral 6015 (Black Olive)
4- Ral 6020 (Chrome Green)
5- Ral 9005 (Black)
6- Ral 9016 (Traffic White)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
9- BD1T00S734 (Earth Yellow)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

  

S- Özel (Custom)
1- Ral 1001 (Beige)
2- Ral 6014 (Yellow Olive)
3- Ral 6015 (Black Olive)
4- Ral 6020 (Chrome Green)
5- Ral 9005 (Black)
6- Ral 9016 (Traffic White)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
9- BD1T00S734 (Earth Yellow)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

  

420140-MM
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Mesnet + Flanş
(Bracket + Flange)

 Flanş
 (Flange)

- Flanş: Kataforez + Elektrostatik Toz Boya
  (Flange: Cataphoresis + Electrostatic Powder Coating)
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LED PROJEKTÖR
LED SEARCHLIGHT

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X5 Sızdırmazlık (IP X5 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- ABS Gövde (ABS Body)
- Polikarbonat Cover (Polycarbonate  Cover)
- Home Özelliği (Home Function)  

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 10-32 VDC

*

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- DTM04-12PA (Deutsch Socket)
3- 282106-1 AMP

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

420160   /   X   X   X   X   00

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 1019 (Grey Beige)
3- Ral 9016 (Traffic White) 

Mod (Mode) 
S- Özel (Custom)
1- Visible + IR 
2- Visible

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.)

*

Notlar (Notes)

420160
TEKOM
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Montaj Arayüzü (Mounting Interface)

Fonksiyonlar (Functions)

420160   -   KMX

LED

  
     Ürün kumanda (420160-KMX) ile birlikte kullanılır.
     Ürünün kumandalı olarak istenmesi halinde konfigürasyon 
     sonuna KMX kodu eklenir.

     (This product is used with control box (420160-KMX). 
     If you choose the product with control box, 
     KMX code will be added at the end of the configuration.) 

**
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  420165-01 / El Kontrollü Projektör (SPOT)
 (420165-01 / Hand Controlled Searchlight (SPOT))

  420165-02 / El Kontrollü Projektör (FLOOD)
  420165-02 / Hand Controlled Searchlight (FLOOD)

61

MODE SELECT
ON
OFF
IR

- IP X7 Sızdırmazlık (IP X7 Sealing)
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1- Ral 9005 (Black)
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SABİT PROJEKTÖR
LED SEARCHLIGHT

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 10-32 VDC

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- 282105-1
3- 282087-1
4- CA3102E10SL-3P

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

420166-01  /   X   X   X   X   X   0

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
 

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.)

*

Notlar (Notes)

TEKOM
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Fonksiyonlar (Functions)

420166-02
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Mod (Mode)
S- Özel (Custom)
1- V�s�ble + IR
2- V�s�ble
3- IR

Mesnet (Mode)
1- Ayaklı Mesnet
2- Standart Mesnet

*

*  420166-01 / Sabit Projektör (SPOT)
  420166-02 / Sabit Projektör (FLOOD)*

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 10-32 VDC Voltaj Seçeneği (10-32 VDC Voltage Option)
- IP X7 Sızdırmazlık (IP X7 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Cover (Polycarbonate  Cover)
- Çelik Montaj Mesnedi (Steel Bracket)
- Visible, IR, Visible+IR Fonksiyonları
  (Visible, IR, Visible+IR Functions)

420166

LED
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MESNETLİ PROJEKTÖR
LED SEARCHLIGHT

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 10-32 VDC

Soket (Socket)
S- Özel (Custom)
1- Kablolu (Cable Without Socket)
2- 282104-1
3- 282080-1
4- MS3474W8-98S 

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

420175-01  /   X   X   X   X   X   0

Renk (Colour)
S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
 

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

  (This number will be assigned by the 
  manufacturer if you choose (S) in one of the 
  steps of the configuration.)

*

Notlar (Notes)

420175
TEKOM
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Fonksiyonlar (Functions)

420175-02
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Mod (Mode)
S- Özel (Custom)
1- V�s�ble
2- IR

Mesnet (Bracket)
1- Mesnet-1 (Bracket-1)
2- Mesnet-2 (Bracket-2)

*

*  420175-01 / Mesnetli Projektör (SPOT)
    (LED Searchlight with Bracket-SPOT)

  420175-02 / Mesnetli Projektör (FLOOD)
    (LED Searchlight with Bracket-FLOOD)

*

**

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 10-32 VDC Voltaj Seçeneği (10-32 VDC Voltage Option)
- IP X7 Sızdırmazlık (IP X7 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- PMMA Cover (PMMA  Cover)
- Visible ve IR Fonksiyonları
  (Visible and IR  Functions)

LED

PROJEKTÖR HAREKET AÇILARI
(PROJECTOR MOTION ANGLES)
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LED ÖN LAMBA GRUBU 
LED FRONT LAMP GROUP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

*

Soket (Socket)

S- Özel (Custom)
1- PT01E14-12P 

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

TK-01-421001-01  /   X    X    X    X    00
TK-01-421001-02

Fonksiyonlar (Functions)

Renk (Colour)

**   TK-01-421001-01 / LED Ön Lamba Grubu-Sol
                                 (LED Front Lamp Group-Left)

  TK-02-421001-02 / LED Ön Lamba Grubu-Sağ
                                 (LED Front Lamp Group-Right) 

**

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)
 0 (None)

TK-01-421001-01-Sol (Left)

TK-01-421001-02-Sağ (Right)
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TK-01-421001-02
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Voltaj (Voltage)
S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)
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LED ARKA LAMBA GRUBU 
LED REAR LAMP GROUP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Voltaj (Voltage) *

Soket (Socket)

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

TK-01-421002-01  /   X    X    X    X    00
TK-01-421002-02

Fonksiyonlar (Functions)

Renk (Colour)

**   TK-01-421002-01 / LED Ön Lamba Grubu-Sol
                                 (LED Front Lamp Group-Left)

  TK-02-421002-02 / LED Ön Lamba Grubu-Sağ
                                 (LED Front Lamp Group-Right) 

**

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)

 0 (None)

TK-01-421002-01-Sol (Left)

TK-01-421002-02-Sağ (Right)
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TK-01-421002
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

LED

STOP

STOP

R

    by TEKOMR

S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

S- Özel (Custom)
1- PT01E14-12P

TEKOM 

Adres: Ertuğrul Gazi Mah. Doğanlar Sk. No: 27/A Kartepe / Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 262 371 53 13 - 14   Fax : +90 262 371 18 28
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2023



LED ÖN LAMBA GRUBU 
LED FRONT LAMP GROUP

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology) 
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP X8 Sızdırmazlık (IP X8 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu  
  (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu 
  (Compatible with MIL-STD 461E)  
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)

Voltaj (Voltage) *

Soket (Socket)

S- Özel (Custom)
1- MS3112E8-4P 

Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

TK-01-421003-01  /   X    X    X    X    00
TK-01-421003-02

Fonksiyonlar (Functions)

Renk (Colour)

**   TK-01-421003-01 / LED Ön Lamba Grubu-Sol
                                 (LED Front Lamp Group-Left)

  TK-02-421003-02 / LED Ön Lamba Grubu-Sağ
                                 (LED Front Lamp Group-Right) 

**

  Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir
  aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici
  tarafından size verilecek numaradır.

  (This number will be assigned by the manufacturer 
  if you choose (S) in one of the steps of the 
  configuration.) 

*

Notlar (Notes)

 0 (None)

Not: LED Karartma sürüş farı ve LED far 5x7" içerir.
(Note: Includes LED blackout driving lamp and LED headlamp 5x7".)

www.tekom.com.tr
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TK-01-421003
TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

LED

    by TEKOMR

S- Özel (Custom)
A- 12 VDC
B- 24 VDC

S- Özel (Custom)
1- Ral 9005 (Black)
2- Ral 9016 (Traffic White)
3- Ral 6014 (Yellow Olive)
4- Ral 6015 (Black Olive)
5- Ral 6020 (Chrome Green)
6- Ral 1001 (Beige)
7- Ral 1019 (Grey Beige)
8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
9- Ral 5011 (Steel Blue)
A- BD2T20S771 (Cream Tan)
B- 383-34094 (Mat Yeşil)
C- Ral 8025 (Pale Brown)
D- Ral 6003 (Olive Green)

TEKOM 
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SEMBOLLER / SYMBOLS

R

LED LED IŞIK KAYNAĞI (LED LIGHT SOURCE)

AMPUL IŞIK KAYNAĞI (BULB LIGHT SOURCE)

UZUN FAR (HIGH BEAM)

KISA FAR (LOW BEAM)

KARARTMA FARI (BLACKOUT DRIVING LAMP)

SİNYAL (SIGNAL)

PARK (POSITION)

KARARTMA PARK (BLACKOUT POSITION)

ÖN SİS FARI (FRONT FOG LIGHT)

ARKA SİS LAMBASI (REAR FOG LIGHT)

GERİ VİTES LAMBASI (REVERSE LIGHT)

STOP LAMBASI (STOP LIGHT) 

KARARTMA STOP (BLACKOUT STOP)

PLAKA  AYDINLATMA (LICENCE PLATE LIGHT)

TAVAN LAMBASI (DOME LIGHT)

KARARTMA TAVAN LAMBASI (BLACKOUT DOME LIGHT)

STOP

STOP

INFRA - RED

www.tekom.com.tr
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Zırhlı Araç Aydınlatmaları
Armored Vehicle Lighting

TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.
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Zırhlı Araç Aydınlatmaları
Armored Vehicle Lighting

SOKET TİPLERİ / SOCKET TYPES

MS27142-2

ASKERİ TİP KONNEKTÖRLER / MILITARY TYPE CONNECTORS

KAUÇUK SOKETLER / RUBBER SOCKETS

MS27144-2

VG95234A10SL-4PNMS3112E8-3P MS3112E8-4P

D38999/24WE06SN

MS3112E10-6P

VG95234A10SL-3PN MS3106MR 14S-7P

 120-8551-101

 (Sure Seal)

3 Pin

 120-8552-101

 (Sure Seal)

3 Pin

120-8552-002

 (Sure Seal)

4 Pin

 120-8551-002

 (Sure Seal)

4 Pin

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr

68

MS27142-3MS27144-1

TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

3 Connections 4 Connections
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Zırhlı Araç Aydınlatmaları
Armored Vehicle Lighting

SOKET TİPLERİ / SOCKET TYPES

www.tekom.com.tr
info@tekom.com.tr
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DEUTSCH SOKETLER / DEUTSCH SOCKETS

DTM04-6P

33482-4801

(Molex)282106-1

282087-1282080-1 282104-1 282105-1 776494-2 776495-2

282088-1 282088-1

AMP SOKETLER / AMP SOCKETS

DT04-2P

DTM04-08PA

TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

DT06-2S DTM06-6S

DTM06-08SA

TEKOM 
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Firmamızda tüm süreçlerimiz TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olarak yürütülmektedir.

Her TEKOM çalışanı, ürünün kalitesinden ve en az maliyetle üretilmesinden doğrudan sorumludur.   

.

Certification Body

at TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Management system as per

ISO 9001 : 2015

C E R T I F I C A T E

In accordance with TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. procedures, it is hereby certified that

Certificate Registration No. 1002020

Audit Report No. TR 1868

Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.
Ertuğrul Gazi Mah., İnegöl Cad., No 7, Kartepe, 
TR-41180 Kocaeli,
Turkey

Valid from 2018-09-11

Valid until 2021-09-10

Istanbul, 2020-07-20

Initial certification 2018

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A. Ş.   

Ayazmadere Cad., Pazar Sok., Bareli Plaza

No 2-4, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş,

TR-34349 Istanbul   

www.tuv-turkey.com tuv-nord@tuv-turkey.com        

The certificate remains valid until the above stated date if and only if there is an uninterrupted compliance with the requirements of the standard
and certification contract. The certificate inquiry can be done by reading the square code generated by TBDS on mobile devices or by
using TBDS Document number from https://tbds.turkak.org.tr.

F-025-1-R03                                                                                                                                                                                                                                              

Design, production, sales, import and export of electrical, electronic, electromechanical,
control systems and lighting systems of defense industry, aviation and automotive spare
parts produced in its own facility

Kalite Standarları ve Sertifikaları
Qualitiy Standart and Certificates
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TÜV Teknik Kontrol ve
Belgelendirme A.Ş. TÜV NORD CERT

GmbH

E 0N 0/ 1A 9 S

TEKOM
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DÜNYANIN LİDER ZIRHLI ARAÇ ÜRETİCİLERİNİN TERCİHİ
CHOICE OF WORLD’S LEADING ARMORED VEHICLE MANUFACTURERS

Zırhlı Araç Aydınlatmaları
Armored Vehicle Lighting

TEKOM
Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.
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